DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.1-Abito - Cod. Int. ASU 01

Abito uomo: mono-petto 2 bottoni, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a
“pistagna” con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che,
estratta, potra essere utilizzata come pochette. Le maniche avrannoe 4 battoni,
Costruzione adesivata. Logo Sac Service Airport Security applicato sotto il taschino e
sulla manica sinistra della giacca.
Pantalone: senza pences, 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro 2 filo
con bottane.
Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con
asola e bottone, lato sinistro in alto, tasca a filetto di cm.14 necessaria ad inserire la
certificazione ENAC g.p.g. (9x13), pil1 in basso tasca porta penne di cm 5,5 con doppio
filetto da 0,5 cm., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e
bottone utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione.
Il completo dovrd essere realizzato con tessuto saja mano-elastico colore blu con
tomposizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl,, tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100%
colore “verde SAC”. | bottoni dovranno essere in corozo colore blu.
Allegati:

* 1A- Figurino abito,

* 1B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia

50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi
degli interni ed esterni della giacca e del pantalone.

¢ 1C- Scheda tecnica del tessuto

¢ 1D- Scheda tecnica degli interni della giacca e del pantalone.

¢ 1E- Scheda tecnica della fodera

e 1F- Scheda dimensioni logo e posizionamento

Quantita:
153 pezzi

Art.2-Pantalone - Cod. Int. PSU 01

Pantalone uomo: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a
filo con bottone e asola. Interno con cintone pre-costruito e ginocchiera. Tessuto colore
blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza.
Detto pantalone, dovra essere identico al pantalone sotto abito e hon potra avere una
“nuance” di colore diverso poiché potra essere utilizzato come pantalone di scorta
sotto-abito o come pantalone sotto il maglione,

e Allegati:
® 2A- Figurino pantalone
® 2B- Scheda tecnica di produzione per lo sviluppa di un
prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali
degli elementi e dei particolari costruttivi.
* 2C- Scheda tecnica del tessuto.

Quantita:
153 pezzi




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.3 - Camicia uomo - Cod. Int. SSU 01

Camicia uomo : di colore bianco, collo classico “Italia” con tasca smussata posizionata
sul quarto sinistro della camicia, attacco maniche con “giro inglese”, manica con felsino e
polso stondato. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con
cannolé nascosto con asole con distanza di 8,5 cm. l'una dall'altra e la quinta sara
orizzontale per evitare che si shottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sara in cotone
100% super oxford.

Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sara confezionata con almeno 8 puntia em.
Il logo Sac Service — Airport Security, verra applicato al centro della tasca e sulla manica
sinistra in alto.

Allegati:
® 3A- Figurino camicia
© 3B- Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia 41 con
indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari costruttivi.
e  3C- 5cheda tecnica del tessuto.
® 3D- Scheda dimensiani logo e posizionamento.

Quantita:
306 pezzi

Art, 4 — Maglione uomo Cod. Int. MSU 01

Maglione Uomo: scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore “verde SAC” nello
scollo nelle maniche e nella cinta. Realizzato con filato 50% WO {fine merino wool-21.5
micron) 50% PC ( Dralon) peso 340 gr, Titolo2,25. Il logo Sac Service — Airport Security
verra posizionato davanti a sinistra sia nella manica sinistra in alto,

Allegati:
® 4A- Disegno maglioni con particolari inserto verde.
e 4B- Scheda tecnica filato
4C- Scheda dimensioni logo e posizionamento.
® 4D- Figurino del maglione

Quantita:
153 pezzi

Art. 5 - Cravatta - Cod. Int, C5 01

Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di
tessuto e travetto.

Allegati:
¢ 5A- Figurino
¢ 5B- Texture Tessuto

Quantita:
153 pezzi




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE AIRPORT SECURITY UOMO

Art.6 — Trench uomo - Cod. Int. TSU 01

Trench uomo : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone,
pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone.
Cinta con fibbia, spacco centrale.

Il capo dovra essere realizzato con tessuto armaturato Bl- STRETCH colore blu, 95% WV-
5% EA gr. 390 con trattamento anti- -pioggia.

Logo Sac Service - Airport Security sul lato sinistro in alto e sulla manica sinistra,

Allegati:
e BA- Figurino
® 6B- Scheda tecnica di produzione
¢ 6C-Scheda tecnica tessuto
e 6D- Scheda dimensioni Logo e posizionamento.
® BE- Scheda tecnica fodera del Trench

Quantita:
153 pezzi




1@

DIVISA INVERNALE
Personale security uomo

DIVISA
‘ Cod. Int. ASU 01 INVERNALE

| . SECURITY
™ UOMO

. mono-petto, 2

bottoni spacchi laterall,
3 filo con patting,
taschino a pistagna.
‘ s5enza
pences, 2 tasche
‘ inclinate e taschino, 2

tasche dietro a filo con

asola e botione

et 2650
ouD STREToH T.F 4454

Mod. ASU 01

Tessuto: Saia mono-stretch

98% WV 2% EA gr. 310




1% ALLEGATO 4R

®

STUDIO BARBANO

[y s

SCHEDA TECNICA ABITO UOMO

AIRPORT SECURITY COD MOQD, ASL 01

E‘;E"L‘uﬁ“"“ S ABiTo UoMo - Hisdee w biive
— SRR PROTOT1P0 Tey, 50 DoPs
| GlAced DAVANTI

o LUNGHEZZABMVALTT  em e

» lunaHezzd 4f HOTTOUE

BAPOUTO SPALA  ~m 44,8

® JSTANZA TRA
Eomoul cr am. M0

s TASCHIND PisTAGTA i A0
« TASCHE 2 Fi el oM a5
- PATTINE orn. 5c
- YOk oMFERERZA
b a2

+ Rotredt nte Ld. 32
DIETRO

PLARGHEZZA SPALE oM. 46
_umﬂ?uezmd:ﬂ%

am 15,C
s WPACCH) LATERA LI an. 230

FONDO MANICA

4 Lu_F[c. Zezd HallcAF TR (AT

. Lu nqﬂe a#ﬂmmﬁb 805
ﬂ g
o3
o5
— I
[ S Pr o
f24d . ~- | T |
f \ + BOTTHL w24 Lig 24
/ \ Iy av.al

A UTILLARE SRAUAIDE BASSS © LEGSERE
2) PSSt BUHRELNTE po roLLLlO




1 C

ALLEGATo Ac

STUDIO BARBANO
D ¥ Frnalim
1 E GONNE INVERNALL
[ ARTICOLO T Tinto '| T cowome
L Saja mono-stretch B Pezza = Blu ]
ALTEZZA UTILE | ALTEZZA | PESOMQ [ PesomrL
L cm. 150 ] cm. 153 [ gr. 202 | Gr.310

" COMPOSIZIONE

—

28% WV 2% EA

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessut Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

[[Pressa Hoffman (DN 53894/2/79 | Catrna +/- 3%+ Trama </~ 20°%

Lavaggio a secco (BAT PTP 01-01) | Catens +/- 1M** Tama »f- 1% **
BE i

| Catena +f- 3,5%* Trama +/. 3.57*

| Cotone </- 1,5% = Trams +/- 1,55+

SOLIDITA’ DEL COLORE

| Luce anilale

“UNI EN IS0 105 FO4/a8

UNI EN 150 105802701

T CHIAR| 3" SCURI&/5"

Sudore

LAVBERIO & Setid

Baveo | UNIENISD105ED8/08 s
Stregamentoasecce | UNIENISOIDS X-13 a=
Strégamento ad umido UNIEM 150 105 512 1 afer

‘Q

LavagEM 20 acdua

LN ENISD 10% EDLSSE

BOT PTF 02-02 ___1 I

" CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING
(150 1294%5.2 : 2002 }
Tessuti follati: 2/3*
Tessutl cardath; 373
Tessuti per gincca: 2/3°
Tectuli pattinati: 475

-

T SUTTAMENTC CUCITURE {4 mm)
| (IS0 1393612004
Ordite: BO N*
Trama: BO N*

. idlnimo garantita *
Massimo garantite®*

RESISTENZA ALUABRASIONE GIRI
(1S 12847-1: 2000 + 12947-2° 2000 )
GIRI 10000°

| RES. DINAMOMETRICA

| [UNI ENISO 13938-1:2013)

| Ordito: 130 N*
Trama: 130 N*

" RESISTENZA ALLD STAFPO
{UNIEN 150 13937-2 © 2003
Ordito: B NT

BOLI MANUTENZION
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&

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

r

ARTICOLO: Taffetas/Saia

| DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato |

COMPOSIZIONE: Viscosa 100% PESO: GR/MTL 112 +/- 5% B
Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili 84dtex Fili al cm. 48 1
Trama: 110 dtex ) Inserzioni al cm. 27 |
STABILITA’ DIMENSIONALE
| Normativa DIN 53894 | Ordito: 2% | Trama:2% |
Coloranti utilizzati: Diretti )

SIMBOLI DI MANUTENZIONE
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Loghi SAC Service - Security gl A . & 2L —

R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

SAC 5
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Pantone 3268 U
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Web #035c95
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AIRPORT SECURITY 1.Logo per giacca e trench uomo-donna
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AIRPORT SECURITY

2.Logo per camicena e maglieria uomao-donna
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_ STUDIO BARBANO

Drege 8 Fasd o
A MICA TESSU Ti B A i NVERMALI
- ~ ARTICOLO TINTO T ~ COLORE
53ja mono-stretch I Peus - { _____ By ]
L ALTEZZA UTILE ALTEZZA | PESO MO | PESO MTL B
cm. 150 em. 153 ] gr. 202 ki | Gr.310
COMPOSIZIONE ——=

_ 9BN WV 2% EA

STABILITA" DIMENSIONALI

Tessubi Tradinonah

[ Pressa Hoffman [DIN 53894/2/79 | Cavena «/- 3%"* Trama /- 2%==

| catena +/- 354 Trama

Tessuti Elasticizrati

L

Lavaggio a

ecco (BQT PTP 01.01) | Cutena ol 1% Trara +/- 1% °F

I Tatena +/- 1.5% ** Trama +/- 1,5%""

SOLIDITA’ DEL COLORE

un

[iice andwiale /

| Sudore acide UNIEN 30 30hs0afa8 [ a* — - ~ afac
Sudare hayEo UNIEN ISD 105 E 04/98 | ar | afac
= o & secco UM EN 50 105 X122 4 as

| Stregamema ad umide __UNIENISO08w1) ] 0000 RS = i L.
LavagRlo a s BAT PTP 02-02 as a =2
LEWAgEW 5D SCaua LN EN 150 105 EDLSSE - -

"CARATTERISTICHE FISICHE

r PILLING SUITTAMENTO CUCITURE { & mm)
(150 12945-2: 2002 ) [ (150 13936 1:2004)
Tessull follati: 273" Ordivo: 80 N
Tessuli cardati: 2/3 Trarma: B0 N*
Tessull per glacea: 2/3°
| Tessuli pettinati 4/5%
|
[ Minimo garantito * | RESISTOMNZA ALUABRASIONE GIRI

Massimo garantita®*

(50 12947 1: 2000 + 32947-2 OO0 )
GlAl 10000"

RES. DINAMOMETRICA
[UNIEN IS0 13934.-1:2013)
Ordito; 130 N*
Trama: 130 N"

RESISTEMIA ALLO STAPFD
JUNG EN IS0 135372 3002
Ordite: BN
Trama: BN"

IMEBOLI MAN MNZI

ALLEGATE Zc
PANTALONE Secdfims
PSuU o4 '
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SCHEDA TECNICA CAMICIA SECURITY UOMO MOD. SSU 01
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SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA DOMO SSU 01

SCHEDA ARTICOLO

ARTICOLO SUPER OXFORD __ CODICE 0s0 cmi 14R/130
COMPOSIZIONE 100 CO legge 194 del 2200459
ORTITO | fondo He 50 i sl em . S7158

opers Me - fili sl em .
TRAMA © fonde Me EL] fili al em 24723

opern Me fili 6l em .
FESCH ; Norma UINT EN 12127 al melio hincare gr. I8V BS al meiro guadio gi 1707126

RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma LINIEN 150 13834-1

Oidite kg, SE6E2 Trama kg. e
“RESTSTERZA ALLO SCONRTMERTO DECTE CUCTTURT | Hanps U1 TR TS TI3938-T
Ondito kg [(ARUEN] Trams kg EWO1E

Risulisii delle Moo comipendente all spenurs delle eusiture di 3 mm
ETABILITA DIMENSIONALL © Morma EN IS0 6330 2A-A

Ouddito % -2 Trams

ta

Siahilith dimensionale come da simbeeli O T veEgio fifnorist) gus 1600

SOLIDITA® DEL COLORE

SOLIDITA" A NORMA DEGHADAZIONE SCARICO
LAVAGGIO UMI EN 180 105-C03 4 34

SUDORE ACIDO LN EN 150 103-E04 4 ) 4

SUDORE ALCALIND UNI CN IS0 105-E04 s a
[ACQUA UNI EN 150 103-E01 3 2
SFREGAMENTO A SECCO UNI EN IS0 105-X12 ] 4
SFREGAMENTO AD LIMIDO UNI EN IS0 105-X12 4 3

LUCE UNI EN IS0 105-B02 Colorsio : 4 Bisnco: 14

ISTRUZIONI E SIMBOLI DY MAMUTENZIONE DEL TESEUTO

LAVAGSID CANDECCIO VAGGIO A L]
UMIDS AL CLORO STIRATURA L:SIWO SLIUGATORA

MOTE © ALTEZZA UTILE cm, 14K

TEST 11 RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SLIL FONDO RDEL TESSUTO
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Loghi SAC Service - Security
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STUDIO BARBANO
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Maghone Uomo: scolle a V., colore Blu, inserio
di colore verde nei poisi. nello scollo e nel
DIVISA INVERNALE
PerSO [’]ale secu H‘ty UomaoQ fondo. dethiinserti non dovranno avere una

dimensione superiore ai 4/5 mm
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STUDIO BARBANQ
B § P

SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE

FILATO: F 71

Nm 2/25-Nm 2/32

COMPOSIZIONE:

50% WO (Lana Vergine) — 50% PC (Dralon)

CARATTERISTICHE:

Filato pettinato lineare a mano sportiva

IMPIEGO:

fin. 21 gage telaio. fin. 12 macchina rettilinea

Peso 340 gr. ] Titolo 2,25

€l




Loghi SAC Service - Security
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SCHEDA TECNICA MAGLIONE UOMO SECURITY MOD MSLI O
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Cravalila realizzala con fantlasia

personalizzala SAC Service. con pala cm 8. passante di tessuto e travetto

81
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texture per foulard e cravafta
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_STUDIO BARBANO

g 0 Foainm

TRENCH UOMO Cod Mod. TSU 01

Trench uomo: doppio petto 6 bottoni, alamari,

DIV[SA INVERNALE tasche inclinate con asola e bottone, pettorina
Personale security UOMO g a0 destro con asola e bottone. Cinta con
fibbia, spacco centrale.
i Il capo dovra essere realizzato con tessuto bi-
it stretch colore blu.
Composizione 95% WV (virgin wool) 5% EA
(elastomero). Peso 3890 gr.

Looo SAC Service Alrport Security sul petto laio
i ¥ f

145




(=)

®

STUDIO BARBAND

S - —— -

Hob. TSt @4
BASE Th . 52

« ¢ BoTro

L CINTA cowm TIBB WA

» TASCHE INCLIVATE

» ALAMARL co® PALANTTE
ALOVA E TTONE

/ PETTOQNA LATO AESTRO
col) ASOLA € POTONE

. LUNgHE B2q @EVUTRO METRO

e, Q0
. (PACLee ceNTRALE

Aol € RoTTONC

. Follo HADICR @@ M FASCETIE,

Gl




®

& C

_ﬂ%l'!%&_
SCHEDA TECNICA TESSUTC TRENCH UOM DONNA SERVICE
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO
Articolo: Armaturato Bi-Stretch Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145 Peso MQL. - 256 Peso MTL.: 380
Altezza: 148 R
Composizione: 95% WV 5% EA
Titolo catena: 2/62 Fili al cm: 36

Titolo Trama: 2/62

Trame al cm: 28

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessuti tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman {DIN
53894/2/79)

Catena +/-2%** Trama +/-2%*"

Catena +/-3,5%** Trama +/-3,55%%*

| Lavagglo a secco (BQT PTP 01/01)

Catena +/-1%"* Trama +/-1%"*

Catena +/-1,5%"" Trama +/-1,5%""

SOLIDITA’ DEL COLORE

Normativa Degradazione Scarico
Luce artificiale UNI EN IS0 105 B02/01 Chilarl 3* Scurl 4/5* /
iudure acido UNI EN ISO 105 EQ4/98 4* 3/4"
Sudore basico UNI EN ISO 105 E04/98 a* 3/a"
Sfregamento a secco UNI EN ISO 108 X-12 4° q*
Sfregamento ad umido UNI EN 150 105 X-12 3-4* 3-4%
Lavaggio a secco BQT PTP 02/01 4* a*
Lavaggioc ad acqua UNIENISO105EQL/98 | = oeceeememee .

CARATTERISTICHE FISICHE

RESISTENZA DINAMOMETRICA.

PILLING SLITTAMENTO CUCITURE
(ISO 12945-2: {4 mm.) [UNI EN ISD 13934-1:2013)
2002) (1SO 13936-1:2004)
Tessuti Follati: Ordito: 130 N*®
2/3* Ordito: B0 N* Trama: 130N*
Tessuti cardati: Trama: BON®
2/3*
Tessuti per giacca:
2/3*
Tessuti pettinati:
a/s*

Minimo garantito *
Massimo garantito®*

ISO 12947-1: 2000 + 150 12947-2:

RESISTENZA ALUABRASIONE GIRI

RES. ALLO STRAPPO
(UNI EN 150 13537-2:2002)

2000 Ordito: 8 N*®
giri: 10000° Trame: 8 N
SIMBOLO MANUTENZIONE o
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Loghi SAC Service - Security

50mm

SAC

Service

53mm

b

AIRPORT SECURITY 1.Lego per giacca e trench uomo-donna
1

48mm

SAC

Service

45mm

X

2

AIRPORT SECURITY 2.Logo per camiceria e maglieria uomo-donna

Al

C94 M61 ¥16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 300 U

AZ.

C72 M0 Y58 KD
R54 G177 B136
\Web #36b188
Pantone 3268 U

A3,

C94 MB1 ¥16 K3
R3 G92 B149
Web #035c95
Pantone 100 U



&EF

&

—SE

SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia | DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato |
COMPOSIZIONE: Viscosa 100% PESO: GR/MTL 112 +/-5%
Altezza utile 140 +/- 3%
Ordito: 7560 fili Badtex Fill al cm. a8
Trama: 110 dtex Inserzioni al cm. 27

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894 I Ordito: 2% —J ) Trama: 2%

Coloranti utilizzati: Diretti _]

SIMBOLI DI MANUTENZIONE




