DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK UDMO

Art.1-Abito - Cod. Int. AHU 01

Abito uomo: mono-pette 2 bottani, spacchi laterali, tasche a filo con pattine, taschino a
“pistagna” con sacco tasca realizzato con la stessa fodera busto personalizzata che,
estratta, potra essere utilizzata come pochette. Le maniche avranno 4 bottoni. Puntino a
5 ml. sul rever, sulle alette tasche e sul taschino a pistagna. Costruzione adesivata. Logo
Sac Service applicato sotto il taschino.
Pantalone: senza pences , 2 tasche inclinate (America), taschino, due tasche dietro a filo
con bottone.
Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con
asola e bottone, in alto a sinistra tasca porta penne di ¢cm 5,5 con doppio filetto da 0,5
¢m., in basso tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone utile a
contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Puntino in contrasto
lungo il perimetro della paramontura.
Il completo dovra essere realizzato con tessuto Saja mono-elastico colore blu con
composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl., tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100%
colore “verde SAC”. | bottoni dovranno essere in corozo colore biu.
Allegati:

¢ 1A -Figurino abito.

e 1B -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia

50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi
degli interni interni ed esterni della giacca e del pantalone.

e 1C-Scheda tecnica del tessuto.

® 1D -Scheda tecnica degli interni della giacca

e 1E -Scheda dimensioni logo e posizionamento.

= 1F -Scheda tecnica della fodera.

Quantita:
5 pezzi

Art.2-Pantalone - Cod. Int. PHU D1

Pantalone uomo senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti e taschino. Due tasche a
filo con bottone e asola. Interno con cintone pre costruito e ginocchiera. Tessuto colore
blu in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza.
Detto pantalone, dovra essere identico al pantalone sotto abito e non potra avere una
“nuance” di colore diverso poiché potra essere utilizzato come pantalone di scorta
sotto-abito o come pantalone sotto il maglione.

Allegati:
e 2A -Figurino pantalone
° 2B  -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un
prototipo taglia 50 Drop 6 regolare con indicazioni dimensionali
degli elementi e dei particolari costruttivi.
o 2C -Scheda tecnica del tessuto.

Quantita:
5 pezzi




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK UOMO

Art.3 — Camicia uomo - Cod. Int. SHU 01

Camicia uomo : di colore bianco, collo classico “Italia” con tasca smussata posizionata sul
guarto sinistro della camicia, attacco maniche con “giro inglese”, manica con felsino e
polso stondato. Chiusura fianchi a due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con
cannolé nascosto con asole con distanza di 9,5 cm. I'una dall'altra e |a quinta sara
orizzontale per evitare che si sbhottoni con la camicia in tiro. Il tessuto sara in cotone

100% super oxford. Quantita:
Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sara confezionata con almeno 8§ puntiacm, 10 pezzi
Il logo Sac Service verra applicato al centro della tasca.
Allegati:
¢ 3A -Figurino camicia
¢ 3B -5cheda Tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo
taglia 41 con indicazioni dimensionali degli elementi e dei particolari
castruttivi.
¢ 3C -Scheda tecnica del tessuto.
= 3D -Scheda dimensionilogo e posizionamento.
Art. 4 — Maglione uomo Cod. Int. MHU D1
Maglione Uomo: scollo a V di colore blu con piccolo inserto di colore “verde SAC” nello
scollo nelle maniche e nella cinta. Realizzato con filato 50% WO (fine merino wool-21.5
micron) 50% PC ( Dralon) peso 340 gr. Titole2,25. |l logo Sac Service verra posizionato
sul davanti a sinistra, Quantita:
5 pezzi
Allegati:
4A -Disegno maglioni con particolari inserto verde.
e 4B -5cheda tecnica filato
¢ 4C -Scheda dimensionilogo e posizionamento.
e 4D -Figurino Maglione
Art, 5 —Cravatta - Cod. Int. C501
Cravatta: realizzata con fantasia personalizzata SAC Service, pala cm 8, passante di Quantita:
tessuto e travetto. 5 pezzi

Allegati:
s  S5A -Texture tessuto.




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO
PERSONALE HELP DESK UOMO

=

Art.6 — Trench uomo - Cod. Int. THU 01

Trench uomo : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone,
pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone.
Cinta con fibbia, spacco centrale.

Il capo dovra essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% WVv-
5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia.

Logo Sac Service sul lato sinistro in alto.

Allegati:
¢ BA -Figurino
* 6B -5cheda tecnica di produzione
® 6C -Scheda tecnica tessuto
6D -S5cheda dimensioni Logo e posizionamento.
e 6E - Schedatecnica fodera

Quantita:
5 pezzi




41a

DIVISA INVERNALE HELP DESK UOMO
COD. MOD. AHU 01
ﬁ Tessuto: Saia mono-stretch
Composizione: 98% WV 2% EA gr 310

Abito: mono-petio, 2

bottoni, tasche a filo con
patline, spacchilaterali,
Logo: SAC Service sul petto sotto il taschino a pistagna con
taschino,
fodera interna
personalizzata che,
estratia potra essere

utilizzata come

pochette.
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$CHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI
ARTICOLO TINTO 1 T cowomt
[ ssjamenostretch | ~ pems S e
[ ALTEZZA UTILE ALTEZZA % PESO MQ. PESO MTL
i cm. 150 om. 153 gr- 202 B Gr.210
- ===l COMPOSIZIONE
|

- ~ 9BE% WV 2% EA i

STABIUTA" DIMENSIONALI
Tessuti Traduzional

| Pressa Hoftman (DIN 53894/2/79 | Catena of- %=~ imma oj- 0"~ Catcns o/ 3.5%°* Trama o/ 3.5°°
__Lavaggio a secco (BQY PTP 01-01) | Catena -w'-:"l“ Trama of 1% ™" | Catena of- I:ll“_'l'rlﬂu af-1.8%""

Tessul Elasucizzan

SOLIDITA" DEL COLORE
Lute artficiale

UNEMIR0 105802/01 | CHIART3F SCUR 4750
 Sudore aton M ; -

/
I _ | uUNENBOlOSECA/BE T aa-
| Sudare baske = LN ER 150 105 [ O4/98 = fer
L, Slregaments # wco UM EN IS0 105 %12 — 4
. Slreqamentn ad umise LN £ 158 108 =12 1 34
LEvapnio s secco 84T PTP 0202 | g ar

Lavagpes a0 sCqua LN EN IS0 105 EOL/SE |
= —_—

CARATTERISTICHE FISICHE

PILLING

SUTTAMENTO CUCIT URE { & mm)
{180 12985-2. 2002 |

RES DINAMORLTRICA
(150 139361 2004) IUNIEN IS0 13%34.1 J013)
Teasuth lollan 373* Ordite: BO N Ordite: 130 N*

Tewsuts cardati: 2f3 Trama: B0 N* Trama: 130 N™
Tessul per glacea. /3%

Testul petinats 475°

Minimo garantite *

1 RESISTENZA ALUABRASIONE G
Mazsimo garantite™"

(150 329471 2000 « 139473 J00C |
GiIAI 10000°

TENEZA ALLD STAPPD
(UM EN 15O 339372 2000
Ordite: @ N°
Trama: BN"
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SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA
ARTICOLO: Taffetas/Saia DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato
~ COMPOSIZIONE: Viscosa 100% = PESO: GR/MTL 112 +/- 5%
Altezza utile 140 +/- 3%
| Ordito: 7560 fili Badtex Fili al cm. 48 =
N Trama: 110 dtex o | Inserzioni al cm. 27 -

STABILITA' DIMENSIONALE

Normativa DIN 53894 i Ordito: 2% Trama: 2%

Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE
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SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALON!I E GONNE INVERNALI

ARTICOLO TINTO COLORE
l
| Saja mono-stretch Pezza | Blu |
ALTEZZA UTILE ALTEZZA PESO MQ. PESO MTL. ]
cm. 150 cm. 153 | gr. 202 6r.310 ]

COMPOSIZIONE

9B% WV 2% EA

STABILITA’ DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Catena +/- 3,5%°* Trama +/- 3,5°*

| Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79 | Catenz +/-2%"* Tramz +/- 2%

Catena +/- 1,5% ** Trama +/- 1,5%" "

| Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01) | Cotena +/-1%°* Trama+/- 1% **

SOLIDITA' DEL COLORE
Luce artificiale UNI EN 1SO 105807/01 CHIARI 3* SCURI 4/5° o / 1
sudore zcido UNI EN 150 105 F0s/28 4t st
Sudore basito UNI EN 150 105 E 04/98 ar 3/4°
Sfregamento o secco UNIEN IS0 105 X-12 4* a4 o (
Siregamento ad umido UNIEN ISO 105 x-12 3/4* 3.4°
Lavapgio & secto BOT PTP D2-02 44 44 |
Lavageio ad acqua UNIEN IS0 105 E01/98 - = '
| CARATTERISTICHE FISICHE -
|
4 PILLING SLUITTAMENTO CUCITURE [ 4 mm) RES. DINAMOMETRICA
(UNIEN ISO 13934-1:2013)

(1SC 12845-2 ;2002 )
Tessuti follati: 2/3%
Tessuti cardati: 2/3

Tessuti per giacca: 2/3°

Tessuli pettinati: 4/5°

(50 13936-1:2004)
Ordito: 80 N*
Trama: 80 N*

Ordito: 130 N*
Trama: 130 N*

Minlmeo garantito *
Massimo parantita™®

RESISTENZA ALLUABRASIONE GIRI
(IS0 212847-1:.2000 + 12847-2: 2000 |
GIRI 10000"

RESISTENZA ALLQ STAPPO
{UNITEN IS0 139372 : 2002
Ordito: B N*
Trama: 8§ N*

SIMBOLI MANUTENZIONE
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STUDIO BARBANO

Thage & Fosurn

SCHEDA ARTICOLO

ARTICO] O

_ SUPER ONEORD

CODIE ____

(1) =1

4k

A1 50

COMPOSEZIDNE 1P OOy - legpe 194 el 220359
DRINTO fonde e _ %0 il al eim 738

ot N fils @l oo
TRAMA = donds N b il wl em 2428

et Ne fili al e

VSO Norma INTEN 12027 al mewre Bawate gt

[EUREE

al mckio quadic g

RFSISTENTA ALLA TRAZION

Hoorma LN EN IS0 1393440

S

60/

£

Uit kg G662 Trama kg i
FRT ARSI A AT O SCORAMENTO DRI TE TR,  SNenma T eI TR B T i, . -
it kg TREER Toama by HEDLE
Pesubat della fores s orrispomabents all aperiurg detle cucnure & 3 mn
TSTAT TTA DIMENSIONALL  Norma EN IS0 0330 DA — _‘I
Urnaine %4 2 Trama ' 2
Stsbabia dimensivmals come da sonbuli de Favaggrs nporialn gue softo
SOLIDITA" BDEL €00 (Rl
SOLIDITA A SORMA DEGHADAZIONE SCARILO
LAVAGLIO LINIEN IS0 105003 el 3q
SUDURE ACIM) LIND EN 18O 103104 - 4
SUDORE ALCALING LN EN 150 [03-E04 4 ]
ACQUA LiND EN ESCHIOS-EQI 4 b
SFRFGAMENTO A SECCO LINT EN IS0 105.X12 ' “
SFREGAMENTO AT UNMILK) LINEEN 130 105-X12 : { 3
LUCE i) ER TS0 108-H02 Colom : 4% lange: 34
IS FRUZIONT E SIMBOL] DI MANUTENZONC DEL TESSL TG
LaAVAGEHO CAHDEGGIO LAVAGHOD AECIUGATURA
KD UMIDS AL CLORD STIRATURA A SECCO

Xt

ALIEZZA UTHF om 143
TEST D0 RESISTENZ A a0 1O 80

REENTODELLE CUCITEED U1 PONDO OEL TESSETO
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STUDIO BARBANO

Brage ¥ Faslws

SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE

_ FILATO:F71
Nm 2i25-Nm 2/32
- ' COMPOSIZIONE:

50% WO H_.gna_\férginel = @?_sﬁc (Erﬂiﬂij_
CARATTERISTICHE:

" Filato pettinaf“o lineare a mam’:llls-i:-!dr_ti'ﬁ__-
- ~ IMPIEGD:

fin, 21 gage telaio, fin. 12 macchina rettilinea
" Peso3a0gr. ~ Titolo 2,25

€l
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STUDIO BARBANO
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Trench doppio petto & bottoni. alamarn. lasche inclinale con asola e boltone pellarina sul lato des!r

caon asola e bolione Cinla con fibbwa spacco centrale
lessuto Armalurato br-streteh colore biu

95" WV 5% EA gr 3090 trallato anti-piogala
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SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVIC
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO
Articolo: Armaturato | Bi-Stretch n Tinto: Pezza
Altezza Utile: 145 Peso MQ. : 256 Peso MTL.: 380
Altezza: 148 -
| ! Composizione: 95% WV 5% EA -
Titolo catena;: 2/62 | Fili al cm: 36

__ Trmeslcm.28

i
| ___Titolo Trama: 2/62

STABILITA’ DIMENSIONALI

Tessuti tradizionali ]

Tessuti Elasticizzati

| Pressa Hoffman (DIN
_53894/2/79)

Catena +/-2%** Trama +/-2%**

Catena +/-3,5%"" Trama +/-3,5%**

i;_l.ﬂr_a_gi_lo_gjggru {BQT PTP 01/01) | Catena +/-1%°* Trama +/-1%** |

SOLIDITA’ DEL COLORE

Catena +/-1.5%"* Trama =/ 1,5%° 7

| Normativa | Degradazione [ Scarico
| tuce artificiale UNIENISC 105 802/01 | Chiari 3 Scuri 4/5* ) / T
| sudore acido o UNIEN 150 105 E04/98 | as 3/a*

Sudore basico UNIEN 150 105 EDaf98 | 4% Ifas
| Stregamento a secco | UNIENISO 105X-32 | e - a- -
| Sfregamento ad umido _ _UNIENISD 105 X-12 . gy
| Lavaggio a secco BQT PTP 02/01 a* 4

UNIEN ISD 105 E01/98 | R

Lavaggio ad acqua

CARATTERISTICHE FISICHE

r " PILLING F
(150 12945-2: ]
2002) |
Tessuti Follati: |
2/3* |
Tessuti cardati
! 2/3* '
| Tessuti per giacca: |
I 2/3 |
' Tessuti pettinati- |
q/5*

SLITTAMENTO CUCITURE
(4 mim )
(IS0 13936-1:2004)

Ordita: 80 N*
Troma: BON®

RESISTENZA DINAMOMETRICA
(UNIEN ISD 13534-1:2013)

Ordito: 130 N*
Troma: 130 N*

Minimo garantito *
© Massimo garantito®*

|
' |

|

RESISTENZA ALLUABRASIONE GIRI
IS0 12947-1: 2000 + 150 12947-2:

2000
giri: 10000*

i
|

RES. ALLO STRAPPO
{UNI EN I1SO 13937-2:2002)
Crdito: 8 N*
Tramo: 8 N

| N—

SIMBOLO MANUTENZIONE

9l
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Loghi SAC Service - Security & A2 A3 Al

53mm

C94 M61 Y16 K3

R3 G92 B149

Web #035¢95
50mm

45mm

Pantone 300 1J

SAC =
C72 MO Y58 KD

. RS54 G177 B136
mmﬂSﬁm Web #36b188

Pantone 3268 U

A3,
C94 M6B1 Y16 K3
R3 G92 B149

Web #035c95
‘ Pantone 300 U

AIRPORT SECURITY

1.Logo per giacca e trench uomo-donna

Z.Logo per camiceria e maglieria uomo-donna
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SCHEDA TECNICA FODERA ABITl e TRENCH > |

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia | DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato |
COMPOSIZIONE: Viscosa 100% PESO: GR/MTL 112 +/- 5% ‘
Altezza utile 140 +/- 3%
~ Ordito: 7560 fili 8adtex i "~ Filialem. a8 i
[ Trama 110 dtex - - Inserzioni al cm. 27 i)
STABILITA’ DIMENSIONALE
[ Normativa DIN 53894 | Ordito: 2% [ Troma: 2%

[ ~ Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE




