DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.1-Abito - Cod. Int. AHD 01

Abito donna: mono-petto 2 bottoni, spacco centrale, tasche a filo, taschino a
“pistagna”. Le maniche avranno 3 bottoni. Puntino a 5 ml. nel rever, sulle alette tasche
e sul taschino a pistagna. Costruzione adesivata. Logo Sac Service applicato sul taschino
davanti.
Gonna: retta, con cerniera ricoperta e bottone dietro, spacchetto centrale. Fadera in
Viscosa 100%.
Interno giacca: lato destro 1 tasca di cm 14 con pattina in fodera inserita nel filetto con
asola e bottone, lato sinistro in alto tasca porta penne di cm 5,5 con doppio filetto da
0,5 cm. in basso, tasca di cm. 11,5 con filetto e pattina in fodera con asola e bottone
utile a contenere uno smarth-phone o altro strumento di comunicazione. Punting in
contrasto lungo il perimetro della paramontura.
Il completo dovra essere realizzato con tessuto saja mono-elastico colore blu con
composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. tinto pezza. Fodera busto in Viscosa 100%
colore "verde SAC”. | bottoni dovranno essere in corozo colore blu.
Allegati:

® 1A -Figurino abito.

e 1B -Scheda tecnica di produzione per lo sviluppo di un prototipo taglia

44 con indicazioni dimensionali e particolari costruttivi degli interni ed
esterni della giacca e della gonna.

e 1C -Scheda tecnica del tessuto.

® 1D -5cheda tecnica degliinterni della giacca e della gonna

= 1E -5cheda dimensioni logo e posizionamento

* 1F — Scheda tecnica della fodera

Quantita:
11 pezzi

Art.2 - Pantalone donna- Cod. Int. PHD 01

Pantalone donna: senza pences, 2 tasche inclinate sul davanti. Due tasche a filo con
bottone e asola. Cinta in tessuto bordato all'interno, senza passanti. Tessuto colore blu
in Saja mono-elastica con composizione 98% WV 2% EA gr. 310 mtl. , tinto pezza.

Detto pantalone, dovra essere identico alla gonna sotto abito e non potra avere una
“nuance” di colore diverso poiché potra essere utilizzato come pantalone di scorta
sotto-abito o come pantalone sotto il cardigan.

Allegati:
= 2A -Figurino pantalone e Scheda tecnica di produzione per lo
sviluppo di un prototipo taglia 44 con indicazioni dimensionali
degli elementi e dei particolari costruttivi.
¢ 2B -Scheda tecnica del tessuto.

Quantita:
11 pezzi




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.3- Camicia donna - Cod. Int. ShD 01

Camicia donna: di colore bianco, collo doppio uso, con paramontatura per essere
indossata aperta, con taschino stondato, 2 pences davanti; maniche con polsino
stondato e felsino senza asola; dietro pill lungo. Cannolé nascosto. Chiusura fianchi a
due aghi, spallone basso con cucitura alta, davanti con cannolé nascosto. Il tessuto
sara in cotone 100% super oxford.

Peso gr.180/189 mtl- Norma UNI EN 12127 e sara confezionata con almeno 8 punti a Quantita:
cm. 22 pezzi
Il logo Sac Service verra applicato al centro della tasca.
Allegati:
= 3A -Figurino camicia e Scheda Tecnica di produzione per lo sviluppo
diun prototipo taglia M con indicazioni dimensionali degli elementi e
dei particolari costruttivi.
e 3B -Scheda tecnica del tessuto,
= 3C -Scheda dimensionilogo e posizionamento
Art. 4 - Cardigan donna Cod. Int. MHD 01
Cardigan donna: classico 5 bottoni colore blu con inserte di colore "verde Sac” nello
scallo, nelle maniche e nella cinta 2 taschini applicati. Realizzato con filato 50% WO (fine
merino wooel 21.5 micron) e 50% PC (Dralon) peso 340 gr titolo 2.25. Quantita:
Il logo SAC Service verra posizionato sul davanti sulla sinistra. 11 pezzi
Allegati:
¢ 4A -Disegno cardigan con particolari inserto verde.
= 4B -Scheda tecnica filato
* 4C -Scheda dimensionilogo e posizionamento.
4D - Figurino
Art. 5- Foulard Cod. Int. FHD 01
Foulard: in seta 100%, personalizzato con Texture SAC Service. Dimensioni 53x53, con Quantita:
bottone spilla logato Sac. 11 pezzi

Allegati:
e 5A -Texture personalizzazione




DIVISE PERSONALE SAC SERVICE - INVERNO

PERSONALE HELP DESK DONNA

Art.6 — Trench donna - Cod. Int. THD 01

Trench Donna : Doppio petto 6 bottoni, alamari, tasche inclinate con asola e bottone,
pettorina sul lato destro con asola e bottone, cinturini ai polsi con asola e bottone.
Cinta con fibbia, spacco centrale.

Il capo dovra essere realizzato con tessuto armaturato BI-STRETCH colore blu, 95% Wv-

5% EA gr. 390 con trattamento anti-pioggia.
Logo Sac Service sul lato sinistro in alto.

Allegati:
*  BA
= 6B
s 6C
« 6D
* 6E

-Figurino

-Scheda tecnica di produzione

-Scheda tecnica tessuto

-Scheda dimensioni Logo e posizionamento.
-Scheda tecnica fodera.

Quantita:
11 pezzi
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PROGETTO DIVISE SAC SERVICE
DIVISE INVERNALI PERSONALE Abito: mono-petto 2
HELP DESK DONNA botloni, spacco

centrale, lasche a filo,

taschino a pistagna

Gonna retta, con
cerniera ricoperta e
bottone dietro,

spaccheto centrale.

Fodera in viscosa

100%

Tessuto: saia mono-
elastica 98% W\ 2%

EA gr 310

MOD. AHD 01




STUDIO BARBANO
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SCHEDA TECNICA ABITO DONNA AHD 01

Giacca :jr_wn--.;_j_ ﬂano _petlu 2 bottoni tasche a filo, spacchetlo centrale 3 bottoni nelle maniche.

" AAe serl|cE
LOGO At SOTTO 1 TASCHING g | )
. S TERT T TR S TN

[Lunghezza davanti cm

Lunghezza centro dielro: cm @@, | Semicirconlerenza vita- cm

Distanza 1" botlone da! punlo spalla:

om

Taschino a pistagna: cm. 9

Larghezza spalie cm &

hstanza fra botlor: ¢m

Tasche davanli cm

Lunghezza centro dietro: cm

i

Fando manica 3 boltan
Spacco centrale: cm

| Lunghezza manica finita interno cm

arnna

Lunghezza manica pio spalla cm |

74

Gopnya TodbER AT

Spacco centrale: cmj i

Lunghezza cm bi-

Semi-vita cm 35‘-

I -
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SCHEDA TECNICA TESSUTO PER ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI

ARTICOLO TINTO COLORE
[ $aja mono-stretch Perra Blu
[ ALTEZZA UTILE ALTEZZA PESO MQ. PESOMTL. |
| cm. 150 cm. 153 gr. 202 Gr.310 |
COMPOSIZIONE
[ 98% WV 2% EA i

STABILITA’ DIMENSIONALI

Tessuti Tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Catena 4/- 2%** Trama +/- 7%"*

[ Cotena +/- 3,5%" Trama 4/- 3,5°°

| Pressa Hoffman (DIN 53894/2/79

! Lavaggio a secco (BQT PTP 01-01)

Catena +/- 1%"" Trama +/- 1% **

i Catena +/- 1,5% ** Trama /- 1,5%""

SOLIDITA’ DEL COLORE

[ Luce anificiale UNIEN IS0 105802/01 CHIARI 3% SCURI 4/5° / 5|
Sudore acido UNI EN 150 105 E04/58 "~ ar 3/4° =
sudore basica UNIEN ISO 105 [ 04/98 a* e
S{regamento a secco UNI ENISD 105 X-12 g° a* |
Siregamento ad umidc UNI ENISO 105 »-12 3j4* 3-a° ]
Lavagglo 8 secco BOT PTP 02-02 4° a* j

UNI EN ISO 105 ED1/9E i - ﬁl

| tavaggio ad acqua
—

J

|
|

CARATTERISTICHE FISICHE

RES. DINAMOMETRICA

SLITTAMENTO CUCITURE (4 mm)

PILLING
(1SO 128945-2 : 2002 )
Tessuti follati: 2/3®
Tessuti cardati: 2/3
Tessuti per giacca: 2/3¢
Tessuti pettinati: 4/5°

(150 13936-1:2004)
Ordito: BO N®
Tramaz; 8O N*

{UNIEN IS0 13934-1:2013)
Ordlte: 130 N*
Trama: 130 N*®

Minlmao garantito ¢
Massimo garantito®*®

RESISTENZA ALUABRASIONE GIRI
1150 12847-1:.2000 4 12947 .2: 2000 )

GIRI 10000°

RESISTENZA ALLO STAPRQ
(UNIENISD 13937.2 : 2002
Ordite: B N*
Trama: 8 N*

SIMBOLI MANUTENZIONE
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R MEeD
SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH
CARATTERISTICHE DELLA FODERA
. ARTICOLO Taffetes/Saia | DESCHIZIONE. Jscquard Personalizzato |

i PESCY: GR/MTL 112 +/- 5%
1 Alterza utile 140 4/- 3%

i
[ oo e mnmies . “Thaendi S

. Trma 110diex | _ Insereionialem, 27

™ COMPOSIZIONE: Viscosa 100%

STABILUTA' DIMEMNSIONALE

L Do DR | omne e T !
. S __Coloranti wtilizzati: Direrti o o T

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

Ll




A

!

Er /‘ % c“ﬁ 3}2’ | :rll.;"! ug_:a..

At PRASA
CANTALONE Nonva

ALEGAT) 28




<8

TECNICA TESSUT ABITI PANTALONI E GONNE INVERNALI
ARTICOLO T 7 mNto T 77T coioRt
| |
Saja mana-stretch 1 Pezzo ] _ Blu
[ ALTEZZA UTILE ' ALTEZZA { PESO MO ~ PESO MTL
i om. 150  em.153 @ 202 Gr.310
o - COMPOSIZIONE -

e e —

STABILITA' DIMENSIONALI

Tessul Tradiionali Tessult Elasticizrat

| Pressa Hofiman (DIN 53B94/2/79 | Catens /- I%°= Trama +/- %7 T Taiena of 3.3%7 Trama +f- 357"
Catena o/~ 1,58 *° Trama +/- 1,55~

Lavaggio  secco (BOT PTP 01.01) | Catens +f- 1% Trama of- TR =

SOLIDITA' DEL COLORE

T hute artdwciale l UNTN S0 105B07/01 |
i-_i_.u-au- acige : ll.d_nlli_l-l_l_lliu_ol]l]";.lnll!‘.?l_ i
LAudore bavko Wi Bl 130 105 £ D4/98 j

.
LN ENISD 105 .22

L SIPEESMENED 3 ABCeD i f x
Siregamente ad umiae NI ENIS0 1058 83 1
- o seceo 1 Bar PTP 02 03 :
Lavaggic 50 scnus l LING EN 150 105 EDL/9E il =
' ) CARATTERISTICHE FISICHE B
i T PILLING T BUTTAMENTO CUCITURE | 4 mmi] TRES DINAMOMETRICA
(SO 12945.2 : 2007 ) 150 139361 2004) (UN! EN IS0 13934 3 2013)
Tessut foliatr 2/3" Crdhto: 80 N* Grdito; 130 N*
Tessulr cardati: 2f3 Trama: B0 N* Trama: 130 N*
Tessuls per glacca 2/3°
Tessull patlinalic &5
I © Minimo garantho * T RESETENTA ALCABRASORE GIRT | "HESISTENZA ALLO STAPRD
Mazzimo garantita®™* ["50 12647 1 2000 « 13247-2 20001 TUM) ENI90 139372 2002
GIR 16000" | Ordito: B N"
| o h ! Yrama: am*
1B

Ay
Nlleepto 1B i




STUDIO BARBANG
Poogs ¥ furin

di colore bianco, collo doppio uso, con paramontura per essere indossala aperia
Taschino stondato, 2 pences davanti , maniche con polsino stondale e felsina senza asola

Dietro piu lungo. Cannolé nascosto. Manica giro inglese, chiusura fianchi due aghi
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SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIA

FTEST DIRESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SUL FONINE DE]L TESSUTO

SCHEDA ARTICOLO
ARTICOLO SUPER OXFORD CODICE __ 06D . T 148150
COMPOSIZIONE 100% CO R e R legge 194 del 22/085/99
ORDITO fondo Ne 0 fili al em S5k
opera Ne filial om
TRAMA :  fondo Ne in fili al ¢m 2408
opera ke fili al cin
PESO : Nomua UNIEN 12127 af mctro lincare pr. LBV IRY al metro guadro ge 12000246
RESISTENZA ALLA TRAZIONE : Norma UNIEN 1S0 13934-1
Ordue kg 50162 Trima kg 3i3n
RESTSTERZA ALTO STORRIMERTO DETLLE CUCTIURT - Nodna URE FN 1800 TY936T
Ordito kg 14 Trama kg B8
Rasubtat della forza comispondente sl openum delle cuciture di 3 mm
STABILITAT DIMENSIONALE - Norma N 15D 6330 TA-A
Ehrdno s -2 Trama 2
Stbilita dimensionale come da simboli di lavaggio tiponan qui solin
SOLIMTA DEL COLORE
SOLIDITA® A NORMA DEGRADAZIONE SCARICO
LAVAGGID UNIEEN 150 105-C03 4 /4
SUBORLE ACIDOD UNIEN 150 105-E04 4 4
SUDORE ALCALINO LNIEN IS0 105-ED4 i E]
ACQUA UK EN 150 105-E01 4 q
SFREGAMENTO A SECCO LNLEN 150 105.X12 / 4
SFREGAMENTO AD UMIDO UNIEN ISD 105-X12 E]
LUCE LINI BN IS0 105-B02 Colorato © 45 Hmneo: 34
ISTRUZIONT E SIMBOL] I MANUTENZIONE DEL TESSUTO
LAVAGGIO CAMDEGGIO LAVAGGIO ASCI
AD UMIDGS AL CLORO STIRATURA 5 $TOCD IJGATIJ!U.
NOTE : ALTEZLA UTILE ¢m. 14%
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CARDIGAN DONNA:

Classico 5 bottoni
colore blu con
inserto verde
nello scollo, nelle
maniche e nel

fondo.

2 taschini

applicati a bordo

cinta.
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SCHEDA TECNICA FILATI PER MAGLIE

; FILATO: F 71 o
T Nm 2/25-Nm 2/32 . ' o

COMPOSIZIONE!:

CARATTERISTICHE:

Filato pettinato lineare a mano sportiva

IMPIEGO:

~ fin. 21 gage telaio. fin. 12 macchina rettilinea
Peso 340 gr. | Titole 2,25

el




Loghi SAC Service - Security & 2 = i s
R3 G592 B149
Web #035¢c05
Sl Pantone 300 U

SAC :

. C72 MO Y58 Ko
_ RS4 G177 B136
Service Web #36b188
Pantone 3268 U

A3,

94 M6B1 Y16 K2
R3 G92 B149
Web #035¢95
Pantone 300 U

53mm

1.Logo per giacea e trench uomo-donna

45mm

D._U_H_}._u..l m_n r ..n...._ ™,

2.Logo per camiceria e maglieria uomo-donna
2
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o CARDIGAN
STUDI LARANO DONNA:
SCHEDA TECNICA
6 BOTTONI CLASSICO
2 TASCHE DAVANTI

INSERT!I VERDI:

+ NEL FONDO
* NELLO SCOLLO

iﬁséﬂpﬂiﬂic * NELLE TASCHE
ik * NEI POLSI

Logo SAC Service nel
petto lato sx

TAVA cop

{ PyL 80 € CINTA INSERTD VEAME

INSEMTD YERDE  Hrmra
H s

(L PollZIONAVENT JeLL' INEMTS
£ A MenERONE DEL Folk)(ToRE




texture per foulard e cravatta
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foulard 53x53cm

Foulard in seta 100% personalizzalo con lexiure SAC Service con Botlone spilla logalo
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STUDIO BARBAND




STUDIO BARBANG
T B

Lunghezza cenlro dietio. Distanza primo bottone dal punio spalia.

cm 30 cm. Y I
Lunghezza spacco: (EUALE | Distanza fra bottoni: | LARGHE 22 STALLE _:
e z:ll | em. AL PP & '

Lunghezza manica finita jnterna; | Bottoni n® 6- davanti Lin Wi}
em }5/%’ hi/u8 | Bottoni n® 2- cinturini polsi Lin. 26
| Bottoni n°® 2- tasche Lin. 2¢
Bottoni n°2- alamari Lin. 3¢ CWTu AN birl. 3¢|
Lunghezza manica piv spalla. | | (1, ~esar—mm———= o . | ———;Emm‘
jem 45/3L == SAC SERVICE ,

PETTORING LATO AX €oN AsoLA EBolTobe LIN.36

MICLhe INMICATIE PER PRoTOTIFD TG, 4d
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SCHEDA TECNICA TESSUTO TRENCH UOMO E DONNA SAC SERVICE

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

__Afticolo: Armaturato | Bi-Stretch o
Altezza Utile: 145 | Peso MQ. : 256 Peso MTL. 380
Altezza: 148 o o

| Composizione: 95% WV 5% EA

Titolo catena: 2/62 |

- Fili al em: jﬁ

| Tinto: Pezza

Titelo Trama: 2/62 |

T

~ Tramealcm: 28

STABILITA’ DIMENSIONALI

Tessuti tradizionali

Tessuti Elasticizzati

Pressa Hoffman (DIN

Catena +/-2%** Trama +/-2%** |

Catena +/-3,5%** Trama +/ 3.5%"*"

_ 53894/2/79) | -
Lavagpio a secco (BQYT PTP 01/01) | Calena +/-1%"* Trama +/-1%"* | Calena +/-1,5%*" Trama +/-1 5%""
SOLIDITA* DEL COLORE
Normativa Degradazione Scarico
Luce artificiale UNI EN ISO 105 B02/01 Chlarl 3* Scuri 4/5* / B
Sudore acido UNI EN ISO 105 E04/98 a* 3fa*
Sudore basico UNI EN IS0 105 E04/98 4 3fa*
Sfregamento a secco | UNIEN IS0 105 X-12 - 4 a*
Sfregamento ad umideo | UNIEN IS0 105 X-12 3-a° 3ar
Lavaggio a secco BQT PTP 02/01 4° 4"
Lavaggio ad acqua __UNIEN 150 105 E01/5B Midyveishnes, ghnsidal
CARATTERISTICHE FISICHE
PILLING I SLITTAMENTO CUCITURE 'RESISTENZA DINAMOMETRICA
(150 12945-2: (4 mm.) (UNI EN ISO 135934-1:2013)
2002) {1SO 13936-1:2004) |
Tessuti Follati: Ordito: 130 N"
2/3" | Ordito; 80N" Trema; 130 N"
Tessuti cardati Trama: BON"
2/a*
Tessuti per giacca:
2/3=
Tessuti pettinati:
4/5*

| Minime garantite * |
Massimao garantite®®

RESISTENZA ALLABRASIONE GIR!
1SC 12947-1; 2000 + 150 12947-2:

2000
giri: 10000°

RES ALLO STRAFPPQ
(UNIEN IS0 13937-2:2002)
Ordite: 8 N*
Tramo: 8 N

SIMBOLO MANUTENZIONE

STUDIO BARBANO
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SCHEDA TECNICA FODERA ABITI e TRENCH

CARATTERISTICHE DELLA FODERA

ARTICOLO: Taffetas/Saia |_DESCRIZIONE: Jacquard Personalizzato |

COMPOSIZIONE: Viscosa 100% | PESO: GR/MTL112 +/-5%
Altezza utile 140 +/- 3%

[ Ordito: 7560 fili 8adtex , Fili al cm, 48
Trama: 110 dtex Inserzioni al cm. 27 |

STABILITA' DIMENSIONALE

e

Normativa DIN 53894 | Ordito: 2% | Trama: 2%

L

[ Coloranti utilizzati: Diretti

SIMBOLI DI MANUTENZIONE




